Jet Dryer SIMPLE

Vlivem vysokého tlaku teplého vzduchu je voda z rukou stirana a odparovana.
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EAN: 8596220002709 EAN: 8596220002723
160,56 € 160,56 €
133,80 € bez DPH 133,80 € bez DPH

Susice Jet Dryer uz niekolko rokov radime medzi najpredavanejsie susice na trhu.
Susic Jet Dryer Simple je vynikajucou nahradou za papierové obrusky, ktoré si neekologické a nakladné.

Susice Jet Dryer Simple su idealnym rieSenim do malych priestorov toaliet kde nezaberaji zbyto¢ne vela
miesta. Nova rychlejsSia, silnejSia susSiaca sila poskytne pouzivatelom maximalny komfort. Prec je doba,
kedy fukare boli len ,lepsim fénom“. V neposlednom rade vas urcite potesi aj nizka obstaravacia cena.

Welt Servis spol. s ro drzia vyrobky aj nahradné diely skladom a zaistuje zaru¢ny aj pozarucny servis

Hlavné vyhody susica ruk Jet Dryer Simple

Susic Jet Dryer ma malé a kompaktné rozmery. Moderny design. Najsilnejsi a najrychlejsi vykon susenia
zo vsetkych dostupnych susicov ruk podobnej velkosti! Hygienickd prevadzka bezdotykového susic¢a


http://www.weltservis.cz/servis.html

minimalizuje Sirenie baktérii na Vase ruky. Znizenie prevadzkovych nakladov - nizka spotreba elektrickej
energie, Uplne odpada ndkup papierovych obrlskov, ich likvidacia a skladovanie. Ekologicka prevadzka -
pouzivanim susi¢a ruk chranite prirodu. Vyroba papierovych obriskov zataZuje Zivotné prostredie. Cistota
- uz ziadny neporiadok pri umyvadlach, koniec plného odpadkového kéS. Bezpecnost - ochrana proti
skratu. Kovovy kryt susic¢a - vacsia odolnost pred poSkodenim oproti plastovym krytom. Indikator stavu v
spodnej Casti susica - Standby (Cervena LED) X On (zelend LED)

Ako funguju teplovzdusné susice Jet Dryer

Vlozte obe ruky pod pristroj, susic ruk sa automaticky zapne. Vplyvom vysokého tlaku teplého vzduchu je
voda z ruk stierand a odparovana. Prid vzduchu vychadza z vyfukového otvoru, umiestneného v spodne;
Casti susSic¢a. Akonahle odtiahnete ruky od susica, pristroj sa automaticky vypne.

Sucasti balenia:

Montazny navod

Imbusovy kl'a¢
5 x 25 mm samorezna skrutka 4 ks

5 mm hmozdinka 4 ks



Parametre
Zakladné parametre
Model:

PouZitie:

Kdd tovaru TARIC:

Zaruka:

Technické parametre
Spobsob upevnenia - instalacia:
Hluc¢nost - hladina zvuku:
Povrchova Upravami farebné prevedenie:
Ovladacie prvky:

Indikacia stavu:

Spustaci systém:

Spustacie vzdialenost:
Ohrev vzduchu:

Prdd vzduchu:

UV sterilizacia:

Typ:

Material krytu:

Standardné filter vzduchu:
Istiace a ochranné prvky

Nadpradova ochrana, proti prehriatiu a skratu:

Trieda el. ochrany:

Stupen krytia:

El. Specifikacia

Vstupné napatie:
Frekvencia:

Prikon:

Vykon vykurovacieho telesa:
Vykon Motora:

Typ motora:

Prddovy odber:
Pohotovostny rezim - standby:
Napajaci kabel:

Dizka napéjacieho kébla:
Rozmery, hmotnosti, balenia
Rozmery pristroja:
Hmotnost pristroja:
Rozmery balenia:

Vaha vr. obalu (kg):

Sposob balenia:

Sirka obalu (cm):

Vyska obalu (cm):

Hibka obalu (cm):

JetDryer SIMPLE

Vhodny do vSetkych typov prevadzok
85163300

2 roky

Nastenna

76 dB

Biely lak / kartaCovany nerez
Nie

LED diédy

Automaticky - infraCerveny
15-20 cm

Ano

60-105m/s

Nie

teplovzdusny

Biely kov: Kov, Matny nerez: Nerezova ocel

Urobte- filtra¢na vlozka

Ano
l. (ochranny vodic)
IPX1

AC 220-240V

50/60 Hz

1400-1650 W

800-950 W

550 W

Sériovy komutatorovy AC
6,9 A

<2W

Zastrcka CEE 7/7

150 cm

320%x295x172 mm (v /S / h)
4,2 kg
370%x220%x320 mm (v /S / h)
5,1 Kg

Ochranna félia, polystyrénovy obal, karténovy box

22
37
32
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