Donner AutoFlow 02

Bezkontaktni hygienicky provoz ucinné zamezuje krizené kontaminaci.

EAN: 8596220009296

156,60 €

130,50 € bez DPH

Automaticka vodovodna batéria AutoFlow 02 sa vyznacuje jedine¢nym dizajnom s ostro rezanymi rysmi.

Komfortné pouzitie

Po priblizeni ruky do blizkosti ¢idla do6jde k automatickému spusteniu pradu vody. Teplotu vody je mozné
pohodIne nastavit pomocou packy umiestnenej na pravej strane. Akonahle oddialite ruky z blizkosti ¢idla,
dobjde k zastaveniu vody do 1,5 sekundy. Batéria je vybavena funkciou automatického zastavenia vody po
niekol'kych minutach, pre pripad trvalého zakrytia Cidla.

Uspora vody az 60%

Voda vytekajluca z automatickej batérie prechadza perlatorom, ktory ju prevzdusni a zredukuje jej prad.
Vdaka tomu Ze voda z batérie vytekd, len ked ju skutoCne potrebujete. Kombinacia tychto dvoch
technoldgii prindSa v porovnani s beznou vodovodnou batériou Usporu vody 30-60 percent.

Vodovodna baréria Donner AutoFlow vydava vodu iba vo chvili, ked' ju potrebujete. Navyse je vybavena
perlatorom, ktory vodu prevzdusiuje a redukuje jej prietok. Vdaka tomu je spotreba vody pri pouziti
automatickych batérii 30-60 percent mensia, nez pri pouziti batérii beznych.

Hygienicka prevadzka

Bezkontaktna prevadzka Ucinne zamedzuje krizenej kontaminacii. Preto su tieto batérie pouzivané v
zdravotnickych zariadeniach, gastro prevadzkach a dalSich miestach s vysokymi narokmi na hygienu.



Privodné hadice sU vybavené pridavnym ventilom so sitkom zabranujucim spatnému zmesovaniu
studenej a teplej vody v potrubi.

Idedlnou kombinaciou pre maximalne hygienickd prevadzku na toaletach je kombinacia s teplovzdusnymi
a tryskovymi susi¢mi Jet Dryer.

Bezpecné batériové napajanie

Donner AutoFlow 02 je napajana pomocou 4 kusov ceruzkovych batérii AA. Batérie sa umiestnuju do
puzdra do priestoru pod umyvadlom. Nie je nutné riesit napajanie z elektrickej siete, a navyse je Uplne
eliminované riziko Urazu elektrickym prddom. Pri pouziti kvalitnych alkalickych batérii a 200 zopnuti za
den je vydrz batérii az 1 rok. V pripade, Ze sa batérie vybiju, voda zostava uzavreta.

Napajanie pomocou adaptéra

Pokial nechcete vyuzit napdjanie pomocou batérii, sicastou balenia je napajaci adaptér uréeny do
zasuvky.

Kvalitné materialy

Telo bezkontaktnej batérie AutoFlow 02 je vyrobené z jedného kusu mosadze. Odolné prevedenie ju
predurcuje do vel'mi frekventovanych prevadzok. Povrch batérie je pochrémovany pre I'ahku ddrzbu.

Sucasti balenia:

e Montazny navod

Automaticka batéria

2x 50cm pancierova hadica 1/2"

2x pridavny spatny ventil so sitkom 1/2"

Batériovy adaptér vr. drziaka

Napajaci adaptér

Vrecko s komponentmi (matice, tesnenie, podlozka, skrutka)



Parametre

Zakladné parametre
Model:

Zaruka:

Kdd tovaru TARIC:
Technické parametre
Material:

Spustaci systém:

Spinacia vzdialenost:
Vhodna teplota vody:
Prevadzkova teplota:
Pancierové hadice:
Pridavny filter hrubych necistot:
El. Specifikdacia

Napajanie:

Istiace a ochranné prvky
Stupen krytia:

Automatické vypnutie vody:
Rozmery, hmotnosti, balenia
Rozmery pristroja:
Hmotnost pristroja:
Rozmery balenia:

Véaha vr. obalu (kg):

Spo6sob balenia:

Sirka obalu (cm):

Vyska obalu (cm):

Hibka obalu (cm):

Donner AutoFlow 02
2 roky
84818090

Pochrémovana mosadz

Automaticky infraCerveny

6-30 cm automaticka kalibracia
0-80°C

0-45°C

2x 50cm 1/2 + 2x spatny ventil 1/2“
Ano (sitko)

Batériovy adaptér 4x AA1,5V

IP56
Ano

190 x 150 x 56 mm (vr. Packy 71 mm) (v/h/S)
1,3 kg

135 x 330 x 240 mm (v/5/h)

2 kg

Ochranna félia, polystyrénovy obal, karténovy box
26,5

10,5

18,5
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Madel: AutaFlow 02




