Donner Il. JAKOST AutoFlow 03

VYSTAVENO/ROZBALENO - vice informaci v popisu

EAN: 8596220009302x

137,28 €

114,40 € bez DPH

ll. akost

NA SKLADE iba 1 ks - ROZBALENE - méZu byt mierne odreniny. Original obal médze byt poskodeny alebo
chyba

AutoFlow 03 sa vyznacuje elegantnym cistym zagulatenym dizajnom.

Jednoduché pouzitie

Pouzitie je vel'mi jednoduché. Po vlozeni rdk do priestoru umyvadla sa automaticky spusti prad vody. Po
skonceni umyvania a oddialenia ruk od cidla sa automaticky spusti prid vody. Teplotu vody moézete
regulovat pomocou zmieSavacej packy na pravej strane batérie. Batéria automaticky vypne priud vody po
niekolkych minutach nepretrzitej prevadzky.

Uspora vody az 60%

V hlavici batérie je umiestneny perlator, ktory prevzdusnuje pretekajlicu vodu a ucinne reguluje jej prad.

Vdaka infracervenému Cidlu voda tecie len ked ju potrebujete. Vdaka perlatoru a Cidlu je v porovnani s



beznou batériou spotreba voda nizsia o 30-60 percent.

Hygienicka prevadzka

Uplne bezkontaktné pouzivanie zamedzuje krizovej kontamindcii baktériami a virusmi. Prevadzka je tak
velmi hygienicka. Bezkontaktné vodovodné batérie zaistia vysoky hygienicky Standard na miestach ako
sU nemocnice, zdravotnicke zariadenia, gastro prevadzky a miesta s vysokou navstevnostou. Privodné
hadice su vybavené pridavnym ventilom so sitkom zabranujdcim spatnému zmesovaniu studenej a teplej
vody v potrubi. Idedalnym doplnkom automatickych vodovodnych batérii si bezkontaktné tryskové a
teplovzdusné susice ruk Jet Dryer.

Bezpecné batériové napajanie

Vodovodna batéria Donner AutoFlow 03 je napdjana pomocou 4 ceruzkovych batérii typu AA
umiestnenymi v puzdre pod umyvadlom. Odpadaju tak pripadné problémy s privodom napajacieho kabla.
NavysSe je pouZzivanie Uplne bezpecné. V pripade, ze sa napajacie batérie vybiji, zostane vodovodné v
uzavretom stave. Pri pouziti kvalitnych alkalickych batérii je pri 200 zopnuti a den Zivotnost batériu az
jeden rok.

Kvalitné materialy

Telo bezkontaktnej batérie AutoFlow 03 je vyrobené z mosadze. Bytelné prevedenie zarucuje dlhd
Zivotnost aj vo vysoko frekventovanych prevddzkach. Cely povrch batérie je pochrémovany pre
jednoduchu udrzbu.

Sucasti balenia:

Montazny navod

Automaticka batéria

2x 50cm pancierova hadica 1/2"

2x pridavny spatny ventil so sitkom 1/2"

Batériovy adaptér vr. drziaka

» Vrecko s komponentmi (matice, tesnenie, podlozka, skrutka)



Parametre

Zakladné parametre
Model:

Zaruka:

Kdd tovaru TARIC:
Technické parametre
Material:

Spustaci systém:

Spinacia vzdialenost:
Vhodna teplota vody:
Prevadzkova teplota:
Pancierové hadice:
Pridavny filter hrubych necistot:
El. Specifikdacia

Napajanie:

Istiace a ochranné prvky
Stupen krytia:

Automatické vypnutie vody:
Rozmery, hmotnosti, balenia
Rozmery pristroja:
Hmotnost pristroja:
Rozmery balenia:

Véaha vr. obalu (kg):

Spo6sob balenia:

Sirka obalu (cm):

Vyska obalu (cm):

Hibka obalu (cm):

Donner AutoFlow 03
2 roky
84818090

Pochrémovana mosadz

Automaticky infraCerveny

6-30 cm automaticka kalibracia
0-80°C

0-45°C

2x 50cm 1/2 + 2x spatny ventil 1/2“
Ano (sitko)

Batériovy adaptér 4x AA1,5V

IP56
Ano

180 x 190 x 61 mm (vr. Packy 75 mm) (v/h/S)
1,3 kg

135 x 330 x 240 mm (v/5/h)

2 kg

Ochranna félia, polystyrénovy obal, karténovy box
26,5

10,5

18,5






